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Disclaimer 
Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind nur zu Informationszwecken gedacht. Die Link Engineering Company behält sich das Recht vor ohne vorherige 
Ankündigung an den in dieser Broschüre vorgestellten Maschinen, Bauteilen und Informationen Änderungen vorzunehmen, Neuerungen hinzuzufügen oder Teile zu 
verändern. Um auf den neuesten Informationsstand zu kommen setzen sie sich bitte direkt mit der Link Engineering Company in Verbindung. 

Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos von Aufbauten können von Fall zu Fall ohne oder mit abgeschalteten Sicherheitseinrichtungen abgebildet sein um die 
Abbildungen anschaulicher zu machen. Die Aufbauten dürfen auf keinen Fall ohne oder mit abgeschalteten Sicherheitseinrichtungen betrieben werden. 

Das Modell 3900SR ermöglicht Geräusch- 

und Vibrationstests an Bremskomponenten 

und kompletten Achsbauteilen. Mit dieser 

Maschine kann eine große Anzahl von 

Bremsgeräuschproblemen nachgebildet  

werden. Die Testbedingungen können in allen 

internationalen Bremsen NVH Test-

Standards repliziert werden. 

 

Die Verwendung der neuesten Technik sorgt 

für eine optimale Vergleichbarkeit mit dem 

tatsächlichen Betrieb auf der Straße. 

 

Dieser Prüfstand wurde speziell für 

Bremsgeräuschtests entwickelt. Besonderes 

Augenmerk liegt hierbei auf der 

Bereitstellung einer optimalen Testumgebung. 

Um störende Fremdgeräusche und 

Vibrationen zu eliminieren, ist die Prüfkabine 

vollständig vom Antriebssystem und den 

Nebenaggregaten des Prüfstandes abge-

schirmt. Aufgrund ihrer Konstruktion können 

die Testbedingungen durch den Einsatz von 

Klimaanlagen abgebildet werden. Der 

Regelbereich liegt zwischen –40° bis +50°C 

und 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit. 

 

Die Prüfstandssteuerung ist so ausgelegt, dass 

alle gängigen Programme einschließlich    

SAE J 2521 automatisch ablaufen können. 

Die erweiterten Optionen der ProLink 

Software ermöglichen sowohl einen 

manuellen als auch einen vollautomatischen 

Betrieb. Alle Basisfunktionen werden direkt 

am Steuerungsrechner ausgeführt, wie zum 

Beispiel die Eingabe von Testparametern, 

Steuerungsfunktionen, Anzeige der Daten, 

Überwachung aller Funktionen und die 

Ausführung aller Testsequenzen. 

Besondere Eigenschaften  

 Doppelwandige, ebenerdig begehbare, wärme- 
und schallgedämmte Prüfkabine 

 Große zweiflüglige Tür, die die Einbringung von 
einzelnen Bremskomponenten und Achsaufbauten 
ermöglicht 

 Durch Integration der elektronischen Steuerung in 
die Maschine entfällt ein separater Schaltschrank 

 Viele Zusatzoptionen: Feststellbremsprüfung, Was-
sersprühvorrichtung, DTV-System, Video etc. 
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Wenn Sie mehr Informationen über den 

Prüfstand Modell 3900SR und dessen 

Einsatzmöglichkeiten benötigen, wenden 

Sie sich bitte telefonisch an uns unter  

+49 6431 9088810 oder per Email an:  

linkeuropesales@linkeng.com  

Die Prüfkabine bietet eine reflexionsfreie Umgebung. 

Aufgrund dieser Beschaffenheit können Betriebs-

bedingungen simuliert werden, die einem normalen Einsatz 

auf der Straße entsprechen. Die Kabine schirmt sämtliche 

durch den Test entstehende Geräusche so ab, dass keine auf 

benachbarten Prüfständen parallel laufende Tests 

beeinflusst werden. 
 
Das NVH-Messmodul basiert auf dem Brüel & Kjær Portable 

PULSE™ System. In der Standardkonfiguration bietet das 

System 6 Kanäle zur Geräusch- und Vibrationsmessung. 
 
Das PULSE™ System ist in das ProLink™ Software Paket 

integriert, um die Nutzung sehr einfach zu gestalten und 

gleichzeitig alle Möglichkeiten zur Geräusch und 

Vibrationsanalyse zur Verfügung zu stellen. Der Anwender 

muss keinen zusätzlichen Aufwand bezüglich der Details der 

Analyseroutinen betreiben – die ProLink™ Software erledigt 

dies automatisch. 

Typische Eigenschaften  

Software Paket  ProLinkÊ Microsoft®  Windows®  basierend  

Kanäle  Zusatzkanäle vorhanden 

Abtastrate  Standard Kanäle: 2500 Hz/Kanal 

Prüfteile  Universal, Achsschenkel, Achsen 

Installation  Vergossener Stahlrahmen im Fundament 

Antriebsmotor  185 kW AC 

Max. Drehzahl  650/1200 1/min  

Druck  206 bar 

Bremsbetätigung  Druckluft/Bremsflüssigkeit: 517 bar/sek  

Schwungmasse  120 kgm2 

Temperaturen  4 drehend (Télemetrie) und 4 statisch  

Drehmoment  4100 Nm bei 500 1/min  

NVH Module  6 Kanäle mit 52.000 Hz/Kanal 

Optionen 

 Klimatisierung 

 DTV Messung 

 Volumenaufnahme 

 Video Aufzeichnung und Wiedergabe 

 Wärmebildkamera 

 Passive Laufrolle 

 Wassersprühvorrichtung 


